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Fari, plafoniere13

Faro LED HD 6x3 W da roll-bar orientabile
IP67 Carcassa in alluminio verniciato nero. Staffa in acciaio inox.

 

 Fanali di via | Luci | Fari di coperta | Fari Codice V W K Tipo 
illuminazione

LED HD  
mm

Base OPTIONAL
da piano pulpito Ø 22/25 mm

13.321.01 10/30 18 6000 SPOT 6x3 W Ø 115x64 13.240.80 13.239.80
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0

 

Faro LED HD 8x3 W da roll-bar orientabile
IP67 Carcassa in alluminio verniciato bianco. Staffa in acciaio inox.

LED originali BRIDGELUX (USA).
 

 Fanali di via | Luci | Fari di coperta | Fari Codice V W K Tipo 
illuminazione

LED HD  
mm

Base OPTIONAL
da piano pulpito Ø 22/25 mm

13.321.03 10/30 24 6000 SPOT 8x3 W 140x96x60 13.240.80 13.239.80
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Faro LED HD 8x5 W da roll-bar orientabile
IP67 Carcassa in alluminio verniciato bianco. Staffa in acciaio inox lucidato.

LED originali BRIDGELUX (USA).
 

 Fanali di via | Luci | Fari di coperta | Fari Codice V W K Tipo 
illuminazione

LED HD  
mm

Base OPTIONAL
da piano pulpito Ø 22/25 mm

13.321.04 10/30 40 6000 SPOT 8x5 W 140x96x60 13.240.80 13.239.80
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Faro LED HD 5x10 W da roll-bar orientabile
IP67 Carcassa in alluminio verniciato bianco. Staffa in acciaio inox lucidato.

LED originali CREE (USA).
 

 Fanali di via | Luci | Fari di coperta | Fari Codice V W K Tipo 
illuminazione

LED HD  
mm

Base OPTIONAL
da piano pulpito Ø 22/25 mm

13.321.05 10/30 50 6000 SPOT 5x10 W 109x116x75 13.240.80 13.239.80
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Base di fissaggio per fari
Realizzate in acciaio inox ed alluminio. Rendono il faro removibile grazie al sistema di fissaggio con
pomello in plastica.

 Fari rollbar | Supporti fariCodice Tipo Adatte per fari Basetta di ricambio per
13.239.80 Per tubo Ø 22/25 mm 13.321.01; 13.321.03; 

13.321.04; 13.321.05 13.239.00

13.240.80 Da piano 13.321.01; 13.321.03; 
13.321.04; 13.321.05 13.240.00
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0


